
现代科学仪器
Modern Scientific Instruments

第6期2011年12月

No.6 Dec .  2011 173

AutoTD A 自动热脱附解吸仪及其应用

何启发

（成都科林分析技术有限公司）

工业化的发展使现代分析化学所面临的样品性

质的复杂程度是前所未有的，随着发展而带来的问

题给人们生活造成一定的影响，食品安全性和环境

状况越来越成为人们关注的主要目标，如何快速、准

确监测、检测样品是分析仪器行业不断面临的问题。

热脱附，又叫热解吸，就是用加热的方式使用相对惰

性的气体直接将固体、液体中待测组分萃取出来送

入气相色谱柱。二级热脱附就是将热脱附出来的组

分再次聚焦到二级冷阱，然后快速加热冷阱使组分

解吸出来送入气相色谱柱、使之成为与高分辨毛细

管气相色谱兼容的色谱峰。二级热脱附主要的功能

是消除样品管直接解吸所造成的组分色谱峰重叠、

展宽、解吸效率低等问题，解吸速度就成了二级热脱

附的关键指标。

传统的二级热脱附均是采用的加热冷阱的方式

实现解吸的，而从低温（-30℃）快速上升到解吸温

度总是需要时间，存在温度梯度问题、冷阱管内真实

温度不一定是控制温度。而采用热气流瞬时解吸技

术的AutoTD A自动热脱附解吸仪消除了加热速率

和温度梯度的影响，提高了解吸效率，从而消除了热

脱附进样与直接进样在色谱峰形上的差别，并与毛

细管气相色谱完全兼容。

1　仪器特点

1.1　具备自主知识产权的解析系统设计

AutoTD A 采用具有专利技术的串联式二级解

吸、冷阱反吹技术，热气流瞬时二级解吸，使色谱峰

半峰宽减少 20% 以上，取得了良好效果，样品回收提

升了仪器品质。智能动态触摸屏图形显示和多语言

选择，使用方便。

1.2　高度自动化、智能化功能的实现

AutoTD A 有一个高度自动化的 50 位样品管

传递系统，能自动完成脱帽、戴帽、样品管装载、密封、

泄漏测试、空气和水分吹扫、一级和二级解吸、与 GC

应答、报警等所有有关解吸和样品回收的自动功能。

1.3　二级热解吸、低温定点聚焦技术

专利的结构设计和创新的解吸原理，既能实现

在 -30℃的深度浓缩，又能实现瞬时解吸，提高了解

吸速度和效率。

1.4　热气流瞬时解吸技术

AutoTD A 采用热气流瞬时解吸方式打破了传

统加热方式对冷阱弹射升温速率的限制，有效提高

了解吸速度、解吸效率和色谱峰的分辨率。

1.5　样品保持技术及装置

为确保样品的安全性，本项目开发了一种新型

的具有专利技术的采样管，能保持样品特征，防止样

品信息丢失。

2　仪器应用

热脱附作为一种气相色谱的无溶剂萃取技术

已经得到越来越广泛的应用。这一技术具有灵敏度

高、快速简单、使用范围广等特点。适用于气相色谱

兼容的空气和材料中挥发和半挥发有机物的分析，

包括：空气、半导体材料、聚合物、室内装饰、家具包

装材料、药物、及风味分析检测等等；分析范围可以

包含挥发性大于 n-C40 的有机物和少量的无机物。

典型的应用包括：

· 室内空气和城市空气监测

· 司法鉴定

· 材料及其散发物分析

· 食品、香味和香气分析

· 许多样品如药物、食品、纺织品、聚合物、油

漆、植物等等都能放入样品管直接用热解吸进样分

析。而对气体则通过样品管在线或离线浓缩解吸进

样分析。

AutoTD A 自动热脱解吸仪  获 2011 年 BCEIA 金奖

获奖理由：采用具备自主知识产权的解析系统设计，自动化程度高，有较好的市场前景


